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РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ

Работа выполнена в рамках проекта (код темы, соглашение № от 11.11.2021)

Настоящее руководство содержит основные требования к оформлению авторского оригинала материалов доклада для публикации в сборнике материалов «Недели науки ИКиЗИ», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург. Рабочий язык конференции – русский. 
Срок представления материалов доклада – расширенных тезисов – не позднее 25 мая 2022 г. Материалы представляются по электронной почте ответственному за проведение конференции «Недели науки ИКиЗИ» по адресу sci@ibks.spbstu.ru. Объем текста расширенных тезисов – до двух полных страниц. Тезисы, не удовлетворяющие формальным требованиям оформления, не рассматриваются. Обзорные и реферативные работы к публикации не принимаются.
Основной шрифт – Times New Roman, 12 кегль. При наличии формул размеры символов в них должны совпадать с размерами шрифта основного текста тезисов. Межстрочный интервал – одинарный, интервалы между абзацами отсутствуют.
Параметры страницы: размер бумаги – А4; поля: верхнее – 30 мм; нижнее – 30 мм; левое – 25 мм; правое – 25 мм, от края до колонтитула по 1,27 см. Страницы не нумеруются.
Рисунки выполняются в виде единых картинок и размещаются между абзацами текста, обтекание рисунков текстом не допускается. Рисунки нумеруются, подрисуночные подписи выполняются шрифтом с размером кегля 12, выравнивание по центру, точка в конце подрисуночной подписи не ставится. На приводимые рисунки обязательно должны быть ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов. Цифры, символы и текст внутри поля рисунка должны быть достаточно большими с учетом будущего уменьшения размера страницы при печати (переход от формата А4 к формату А5). Пример оформления рисунка и подрисуночной подписи приведен на рис. 1. Таблицы также нумеруются, название таблицы приводится перед ней, обтекание таблиц текстом также не допускается, на таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте.
Ссылки на литературу не должны быть автоматическими, они приводятся в тексте статьи в квадратных скобках после цитаты (указывается номер источника – [1], [2-4], [5-7] и т.д.). Ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой ([1, с. 5-7; 2, с. 4]). В списке литературы источники нумеруются арабскими цифрами с точкой без скобок (1., 2. и т.д.). На все источники из списка литературы обязательно должны быть ссылки в тексте. Ссылки нумеруются в порядке их появления в тексте статьи.
На первой строке тезисов полужирным с выравниванием вправо – фамилия и (через пробел) инициалы автора (авторов) работы. На следующей строке (строках) курсивом с выравниванием вправо указывается название организации (организаций). Далее пропускается одна строка, после этого с выравниванием по центру приводится НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (все заглавные, шрифт полужирный).
Далее после одной пустой строки по центру курсивом указывается информация о финансовой поддержке работы (при наличии). 
[bookmark: _GoBack]Затем после одной пустой строки идет текст тезисов. При форматировании текста рекомендуется избегать использования нумерованных списков. Отступ первой строки абзаца – 1 см. После окончания текста оставляется одна пустая строка, затем пишется слово ЛИТЕРАТУРА: (выровнять по центру) и ниже приводится список цитируемых источников (размер кегля 12). Пример оформления библиографического описания ссылки на монографии и статьи в журналах и сборниках научных трудов приведены ниже [1-7].
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Рис. 1. a) Геометрия расчетной области; б) фрагмент расчетной сетки 
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